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Libera Vendita

ACCESSORI MONITORAGGIO INSETTI

ICATCH 40 INOX V

LAMPADA A RISPARMIO ENERGETICO IN ACCIAIO INOX IP20

CARATTERISTICHE

Trappola luminosa con pannello collante dal design discreto ed elegante per

ogni ambiente, anche dell’industria alimentare (HACCP). Consuma il 30% in

meno rispetto ad una fonte di illuminazione a neon grazie ai 2 tubi compatti

shatterproof da 18 W a 220 V.

La griglia frontale (personalizzabile su richiesta), consente la diffusione della luce

UV riducendo la visione degli insetti catturati. Dotata di apertura del pannello

frontale a 90° per una facile manutenzione e sostituzione del pannello collante.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Ospedali

INFESTANTI TARGET

Drosofile, mosche, zanzare, vespe, tarme.

MODALITÀ DI IMPIEGO

Appendere la lampada a circa due metri di altezza in luoghi riparati dalla luce naturale e mai di fronte ad aperture esterne, lontano da

condizionatori d’aria e non direttamente sopra linee di produzione di alimenti.

DIMENSIONI

Copertura: 80 m

2

Dimensioni:

64 x 33,5 x 6,5 cm

Dimensione piastra colante: 30,3 x 54,5 cm

Peso: 6,1 Kg

SPECIFICHE

Consumo: 40 W

(2 neon da 18 W)

Kit di montaggio incluso

Personalizzabile con vostro logo

PZ/CARTONE

Lampada 1pz
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