La nostra esperienza al vostro servizio

SCHEDA TECNICA

SV 80
DETERGENTE PER MOQUETTE

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE
Detergente superprofumato per il lavaggio di moquette e tappeti con
macchine ad estrazione.
L’azione del prodotto si esplica mediante I'emulsionamento dello sporco
oleoso, la solubilizzazione dello sporco idrosolubile e la completa rimozione,
grazie all’estrazione.
= Efficace su qualsiasi tipo di moquette
» Ideale per macchine ad estrazione

MODALITA D’UsO E APPLICAZIONE

Lavaggio meccanico:

Per moquette molto sporca diluire Sv 80 dal 5% al 10% in acqua. Spruzzare la soluzione,
usando la macchina senza aspirazione e lasciare agire il prodotto per il tempo necessario
prima di aspirare. Per moquette mediamente sporca, diluire al 2% in acqua e usare la
macchina ad estrazione spruzzando e aspirando simultaneamente.

COMPOSIZIONE
Miscela di tensioattivi anionici e non ionici, sequestranti, coadiuvanti e stabilizzanti.

PROPRIETA CHIMICO-FISICHE

= ASPETTO liquido
2 COLORE/ODORE paglierino /inodore
% PH 9,5 +/- 0,5 (sol. 3%)
= RESIDUO SECCO % 13,5+/-0,5
> SOSTANZA ATTIVA % 13,5+/-0,5
»  PESO SPECIFICO g/ml 1,050 +/- 0,005
» BIODEGRADABILITA conforme al Reg Ce 648/2004
= CONTENUTO IN FOSFORO % <1
AVVERTENZE

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato.
Prodotto per uso esclusivamente professionale.

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.
Per ulteriori informazioni sull’utilizzo e lo smaltimento del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
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