
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

531 D95 
SCHEDA TECNICA 

PRODOTTO PER LA RIMOZIONE DI GRAFFITI 
 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

Prodotto viscoso specifico per la rimozione di graffiti da superfici plastiche 

dure, marmi e skay. 

Particolarmente indicato per la pulizia di superfici verticali di autobus, tram e 

treni. 

 
 
 
 

 
 
 

MODALITA’ D’USO E APPLICAZIONE 

Applicare il prodotto puro sulla superficie da trattare utilizzando un pennello. 

Lasciare agire per 15 minuti circa, quindi effettuare il risciacquo con acqua a pressione. Nel caso di superfici non pellicolate 

limitare il tempo di posa a 5 minuti max. 

Utilizzabile anche su vernici ben legate. Non è infiammabile. Non utilizzare su superfici che non sopportano i solventi. 

E’ sempre consigliabile effettuare prove preliminari 

 
COMPOSIZIONE 

Miscela di solventi e tensioattivi. Non contiene né solventi clorurati, né solventi aromatici. Contiene alcool benzilico. 

 
PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 

� ASPETTO liquido viscoso trasparente 

� COLORE/ODORE incolore / dolce caratteristico 

� PH non applicabile 

� SOSTANZA ATTIVA, % 90,0 +/- 1,0 

� PESO SPECIFICO, g/ml 1,040 +/- 0,005 

� BIODEGRADABILITA conforme al Reg Ce 648/2004 

� CONTENUTO IN FOSFORO, % non ne contiene 

 
AVVERTENZE 

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. 

Prodotto per uso esclusivamente professionale. 

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. Si consiglia inoltre di 

consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori professionali. 
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